Отчет по ремонту бампера
После маленького ДТП (догнал машину на перекрестке) разбил противотуманку, крепление под неё и бампер развалился почти на две части и вырвало с мясом крепление левое (правое крепление вырвало двумя неделями ранее о сугроб)

ИТОГ: бампер на дороге, разбитая противотуманка

Искал на разборках,безрезультатно…..

Хотел взять новый (китай,тайвань),но сказали что качество Г…Поэтому принял решение реставрировать старый

Коротко расскажу что для этого надо и как делать

1.объект реставрации:

Бампер, осколки от него (желательно),оторванные крепления снимаем с кузова машины и если повреждения сильные и недостает пластика, то искать кусок старого бампера (я нашел на разборке похожий)…только чтоб материал был схожий.

2.инструменты:
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-термовоздуходувка (строительный фен)с насадками (для удобств). При работе на второй скорости сильно может расплавить пластик, поэтому осторожно!!!!
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- сетка стальная нержавейка с ячейкой 0,8-2 мм(чем меньше ячейка, тем дороже сетка)

- паяльник (я не пользовался, фен сам справился)
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- ножницы, пила, отвертки…короче чем будет удобно пользоваться…
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3.место:

Я делал дома на кухне с двумя вытяжками (воняет не сильно), можно и в гараже….короче не принципиально, где кому удобно….

САМ ПРОЦЕСС:

Я начал с наименьшего. с оторванного правого крепления. Во-первых приловчиться (раньше подобным не занимался), а во-вторых с левой стороны я вообще не знал за что взяться…но глаза бояться , а руки делают….
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Вставил крепление на свое место, нарезал полосок из сетки и начал прикладывать их и впаивать их. Когда несколько впаял ,крепление прочно сидело и тогда впаял все вокруг. Очень удобно сетка гнется как надо, один конец впаял, поджимал пластик как нужно (когда разогретый -принимает любую форму) и запаивал другой конец. Вот что в итоге получилось

И после этого начал кропотливую работу по ремонту левой части. Если справа было просто вырвано крепление(пластик цел),то слева половина пластика отсутствовала и недоставало кусков пластика на лицевой части, и вдобавок была огромная длинная трещина, что левая бочина висела на «соплях»
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И все тоже самое…фен, сетка, ножницы и так много много раз…+ вырезал из куска бампера недостающие элементы и внедрял на свой бампер.
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Как только закончил с внутренней частью перевернул и тоже самое начал с лицевой. Заплатки утапливал так, чтоб сетки не было видно
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После грубой впайки брал куски пластика, поджигал и (как в детстве жгли полиэтилен и капали) размазывал сверху горящий пластик ровным слоем. После чего феном грел и при помощи маленького шпателя ровнял и выводил.
Это черновой вариант.

После того как остынет, берем много наждачной бумаги (если будет теплая- будет липнуть), растворителя и выводим все это дело, а уже потом можно и  покрасить бампер, а если внутри, то можно и не трогать…Все равно не видно(…вот в принципе и всё

P.S. Огромное спасибо Валерию Петровичу Ефимову. Он рассказал технологию, я сделал и передаю ее всем остальным!!!
